




KW Reflex Box 
8 pose con u 6x9 

Descrizione: 

Cappuccio mirino ad apertura automatica ed in relazione ad un vetro 

smerigliato finissimo e trasparente, nel quale uno specchio argentato riflette 

immagin i chiare e brill an ti . Compensazione di paralasse. 

Otturatore a tendina metallica per pose, n:ezze pose ed istantanee di 1/25 

l /50 - 1/ 100 di sec., assolutamen te si lenzioso. Scala metrica, tempi di posa 

e diaframmi leggibili e regolabili dall' alto. Scatto dolce e senza contraccolpi. 

Copertura in pelle e nel modo 905 livello ad aria, cinghia e scatto fless ibile. 

modo 900 con Anastigmatico KW 

modo 905 con Stein heil Actinar 

l: 6,3-105 

1 : 4,5-105 

copertura pelle, cinghia, livello e sca tto 

LiL. 220 
325 

906 Borsa in pelle L. 34.- 909 Filtro di luce sul modo 900 L. 29.-

907 Lente ,per ritratto sul modo 900 l. 29.- 910 idem. 

908 idem. modo 905 L. 32. - 911 Cingh ia di ricambio 

Concessionaria per l'Italia e Colonie: 

Ditta A. G. DELL' ACQUA 

905 L. 32. ­

L. 5,85 
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